Boletin informativo N°2 - Noviembre 2014

v

v + )
“calective ATIAZONIA

e hidroeléctricas
e ———————

La ciudad de Iquitos es la mds grande de la Amazonia
peruana. Sin embargo, por su geografia, ain mantiene
un sistema aislado de generacion, transmisién vy distri-
bucién eléctrica, siendo abastecida por la Central
Térmica Iquitos que cuenta con una potencia efectiva
de 60,7 MW y que atendio -en el periodo enero 2012
diciembre 2013- una maxima demanda de 50.4 MW",
Una situacién similar se presenta en el resto de la region
Loreto que cuenta con una potencia efectiva total,
sumando todas sus centrales térmicas, de 76.5 MW.

Para cubrir la creciente demanda de electricidad, en el
2013, el MINEM otorgd una concesion a la empresa
brasilefia GENRENT DO BRASIL LTDA., para construir,
operar y mantener una central de generacion termo-
eléctrica que se ubicara en Iquitos (70 MW), que rem-
plazara a la Central Térmica Iquitos con tecnologia mas
moderna, eficiente y limpia y que en una segunda
etapa suministrard energia en la condicidn de reserva
fria. Esta nueva central entraria en operacién en el 2016
y estara conectada a la Linea de Transmisién Moyo-
bamba—Iquitos, cuando entre en funcionamiento.

Otra iniciativa en marcha, es el proyecto de la central
hidroeléctrica de Mazan promovida por el Gobierno
Regional de Loreto (GOREL), con la que se busca cubrir
la demanda de electricidad de Iquitos hasta el 2050 y
exportar energia a través del Sistema Eléctrico Interco-
nectado Nacional (SEIN). El proyecto incluye una
central que generaria 544 MW? a partir del represa-
miento del rio Napo y el desvio de su caudal mediante
un trasvase hacia el rio Amazonas, asi como una linea
de transmisiéon. Originalmente la capacidad instalada

se estimd en 240 MW, de acuerdo a las necesidades
energéticas de Iquitos. Sin embargo, para que el
proyecto pueda ser rentable econdmicamente, el
diseio de la primera casa de maquinas fue modificado
y se agregd una segunda casa de maquinas.

De otro lado, en junio del 2014 se otorgd la concesion
para la Linea de Transmisién Moyobamba—-Iquitos y
subestaciones asociadas?, linea de méas de 600 km de
longitud y una capacidad de 145 MVA (aproximada-
mente 116 MW de potencia activa), que permitira
incorporar al SEIN el Sistema Aislado de Iquitos, cuando
entre en operacion el 2020. Esto significaria que la
demanda energética de Iquitos ya no tendria que ser
cubierta necesariamente por fuentes de energia
propiasy podria acceder a precios competitivos.

En ese sentido, con laadjudicacion de la LT Moyobam-
ba-lquitos es necesario repensar si aun se justifica o
no la construccion de la CH Mazan, requiriéndose un
mayor analisisy evaluacion, no solo del proyecto, sino
también enlaidentificacién de la mejor alternativa de
generacion y transmisién de energia para la region
Loreto, en el marco de un escenario de desarrollo
sostenible.

Con la finalidad de contribuir al analisis para la
identificacion de alternativas sostenibles para el
abastecimiento de energia al pais, el Colectivo
Amazonia e Hidroeléctricas pone a disposicidon de la
ciudadania este documento que sistematiza y analiza
informacidn existente sobre el proyecto de la Central
Hidroeléctrica de Mazan.

1 Prestacion del servicio publico de electricidad en Sistemas Aislados ELECTRO ORIENTE. Unidad Generacion Sistemas Aislados Estado. OSINERMING, marzo 2014.
2 444 MW de la casa de mdquinas 1y 100 MW de la 2. v
3 La concesion ha sido adjudicada al Consorcio Isolux Transmisora Peruana (Isolux Ingenieria S.A. — Isolux de México S.A. de C.V.).
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Tabla 1: Ficha técnica del proyecto

Organismo Publico Infraestructura para la Productividad
(OPIPP) del Gobierno Regional de Loreto.

Promotor de la Inversion (1).

Estado a octubre 2014. Concesion temporal extinta.
Licitacidn abierta hasta el 22 de diciembre del 2014.

EIA presentado al MINEM y en evaluacidn.

Generacién promedio anual (2). 3,200 (GWh/afio).

S 1,207 millones.

Costo de construccion (1) (sin IGV, precios del 2013).

$2,219.

Costo por kW instalado (1).

S 21 millones que es el 1,75% del costo total del proyecto
(sin IGV).

Inversidn en aspectos sociales y ambientales (1).

Localidades en el area de influencia directa de la
concesion (1).

98 localidades (45,000 habitantes) distribuidas en los
distritos de Indiana, Punchana, Mazdn y Las Amazonas;
de las cuales 02 son comunidades nativas, Las Palmeras Il
Zona (grupo étnico Yagua) y Centro Arenal (grupo étnico
Cocama Cocamilla y 03 comunidades campesinas Huana-
na, lquique y San Rafael.

Localidades en el area de influencia indirecta de la
concesion (1).

45 localidades, de las cuales 06 son comunidades nativas
y 01 es comunidad campesina.



Linea de tiempo: CH Mazan

Ejecucion de estudios para
el aprovechamiento del
recurso hidrico

Concesion Licitacion del proyecto
temporal por el GOREL

2007 2008

MEM otorga Concesidn
temporal a favor de la
empresa lquitos HEPP
S.A. (plazo de 2 afios).
Resolucién Ministerial N°
167-2007-MEM-DM
(13.04.2007).

MEM otorga Concesion
temporal a favor de
Electro Oriente S.A.
(plazo de 2 afios).
Resolucion Ministerial N°
206-2008-MEM-DM
(05.05.2008).

La zona solicitada para
estudios es diferente a la
solicitada por la empresa
Iquitos HEPP S.A. pero se
sobreponen en parte.

pA )

Empresa Iquitos HEPP
S.A.renuncia ala
concesion temporal
solicitada el 2007. El
MEM declara
improcedente la
renuncia.

2010

Electro Oriente S.A.
solicita renovacion de
concesion temporal por
1afoy el MEM la
declara improcedente
debido a que la empresa
no presento esta
solicitud en el plazo
legal. Resolucion
Directoral N° 027-2010-
EM/DGE (18.05.2010).

2014

Actualmente no existe
una concesién temporal
o definitiva para el
proyecto.

El ANA otorga a Electro
Oriente S.A.
autorizacion de
ejecucion de estudios
para el
aprovechamiento del
recurso hidrico con fines
de generacién de
energia eléctrica por un
periodo de 2 afios.
Resolucion de
Intendencia N°092-
2008-INRENA-IRH
(04.03.2008).

2010

El ANA amplia por 2
afios adicionales la
vigencia del plazo de la
autorizacion. Resolucion
Administrativa N°19-
2010-ANA-ALA-I
(31.03.2010).

2012

Se vence el plazo
establecido para la
autorizacion otorgada a
Electro Oriente S.A.

2013

El GOREL solicita la
autorizacion de
ejecucion de estudios
para el
aprovechamiento
hidrico con fines
energéticos proveniente
de los rios Mazan y
Napo con fines de
generacion de energia
eléctrica para el
desarrollo del Proyecto.
El ANA le otorga la
autorizacion por el plazo
de 2 afios.

Resolucién Directoral N°
059-2013-ANA-DRAH
(28.05.2013).

ANA: Autoridad Nacional del Agua

CH: Central Hidroeléctrica

EIA: Evaluacién de Impacto Ambiental

GOREL: Gobierno Regional de Loreto

MEM: Ministerio de Energia y Minas

OPPIP: Organismo Publico de Infraestructura para la Productividad

Estudio de Impacto Ambiental




Central hidroeléctrica Mazan y su sistema de transmision*
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4 Lainfografia es una representacion del esquema general del proyecto, sus componentes y principales impactos, disefiada con el objetivo de comunicar de forma sencilla a

la ciudadania sobre el proyecto hidroeléctrico. El insumo principal para su elaboracién ha sido el EIA del proyecto.




IMPACTOS POTENCIALES

IMPACTO 1

Modificacién de los regimenes hidroldgicos y la conectividad del rio Napo con sus planicies de inun-
dacién. En algunos lugares, el nivel del rio aumentaria ocasionando una inundacién continua de tie-
rras de cultivos, riberas y bosques en sectores ubicados rio arriba de la represa, mientras que en
otros disminuiria, afectando los ecosistemas inundables de los cuales dependen tanto pobladores
para realizar actividades de pesca, agricultura y recoleccién de frutos, como especies de fauna para
susciclos devida.

IMPACTO 2

Interrupcion del libre transito del transporte fluvial en el rio Napo, afectando la movilidad de la po-
blacidn y limitando el potencial comercial de la hidrovia Napo-Amazonas. Asi mismo, afectaria el
'transito' natural de la fauna acuatica, afectando especialmente a especies migratorias (reduccion
de la abundanciay alteracion de la distribucién de los peces) en el area del proyecto y la cuenca del
rio Napo, amenazando la seguridad alimenticia (peces como bocachico, dorado y sabalo son amplia-
mente usados para el consumo) e identidad cultural de las poblaciones que viven en sus riberas.

IMPACTO 3

Alteracién de los patrones de transporte y distribucién de sedimentos aguas abajo en el rio Napo, lo
cual por un lado afectaria la deposicidn de nuevos sedimentos en las planicies de inundacién, nece-
sarios para cultivos de subsistencia con alto valor nutritivo para la poblacidn, y de otro lado, aumen-
taria la carga de sedimentos sobre el Amazonas (debido a la derivacion de las aguas del Napo®), lo
gueincrementaria el riesgo de inundacidn en algunas zonas del cauce del rio.

IMPACTO 4
Expropiacién de aproximadamente 500 ha de terrenos (perte-
necientes a 644 familias) por la CH Mazan y su linea de
transmision.

IMPACTO5

Pérdida de integridad y conectividad ecolo-
gica de la cuenca del rio Napo, uno de los
mayores afluentes del rio Amazonas. Asi co-

mo, afectacion del lecho fluvial de los rios

Mazan y Napo por las construcciones para

la derivacion temporal del agua, que podria

convertirse en un impacto permanente e

irreversible en el ecosistema fluvial aguas

abajodelarepresa.

5 El Rio Napo es uno de los rios con mayor carga sedimentaria de la cuenca

amazdnica.



Principales observaciones al EIA®

La mayor preocupacion en torno al proyecto CH Mazan es
que su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene una serie de
deficiencias que de no ser corregidas pondrian en riesgo la
vida de las poblaciones aledafias, el ecosistema y la sosteni-
bilidad del propio proyecto. Asitenemos:

¢ Lacalificacion de losimpactos ambientales es cualitativay
subjetiva y la valoracién de los atributos es parcializada,
pues califica a la mayoria de impactos como leves y mode-
rados.

* Enladeterminacionydelimitacidon de las areas de influen-
ciadirecta (AID) e indirecta (All), no se hatomado en cuen-
ta de manera correcta los aspectos topograficos, fisiogra-
ficos, hidroldgicos, ecoldgicos, sociales y culturales, ni la
real extension y magnitud de los impactos potenciales del
proyecto.

* Lalineabase no presenta una descripcion de la estructura
del ecosistema acuatico del rio Napo y los diferentes
habitats, ni detalla las zonas de reproduccién y desove de
peces en los ambientes |6ticos” y |énticos® del area (real)
de influencia del proyecto. Tampoco considera una linea
base de las poblaciones de peces migratorios y de otra
fauna acuatica que transita en el drea (real) de influencia
del proyecto.

e EnelPlan de Manejo Ambiental (PMA) no se han conside-
rado estrategias de mitigacidon para todos los impactos
que fueron previamente identificados y las estrategias de
mitigaciones para los componentes bioldgicos o sociales
son minimas.

* El EIA presenta diferentes criterios y valores del caudal
ecoldgico que el proyecto mantendra en el tramo del rio
Napo aguas debajo de la represa que van desde 478 m3/s
hasta947.8 m3/s.

* Falta evaluar el régimen hidrolégico del rio Napo; asi
como, la conectividad espacial y temporal entre los
diferentes tipos de habitats y planicies de inundacidn de
los rios Napo y Mazan. Tampoco se ha evaluado la dindmi-
ca entre las especies con los diferentes ecosistemas acua-
ticos a fin de determinar sus dependencias y necesidades

y poder establecer un régimen de caudal ecoldgico
adecuado para el mantenimiento de la diversidad,
distribucion y patrones de migracién de ambientes y/o
especies presentes en el area (real) de influencia.

No se ha considerado el monitoreo del régimen del
caudal ecoldgico y no se han incluido estaciones de
monitoreo en las planicies de inundacién, lagunas,
humedales, pantanos, esteros, quebradas, afluentes
menores o cauces periféricos que comparten una
conectividad ecoldgica con el rio Napo y son directa-
mente dependientes de su régimen hidroldgico.

No presenta un estudio de navegabilidad en el tramo
comprendido desde el kilbmetro 80 del rio Napo, entre
la presay su confluencia con el Amazonas. Tampoco se
ha realizado un estudio de sedimentacion del reservo-
rio para determinar como afectaria el funcionamiento
de las esclusas y las condiciones de navegabilidad del
rio Napo.

No se presentan detalles o especificaciones sobre el
disefo, caracteristicas y presupuesto para el canal de
peces (infraestructura que no ha sido probada en la
amazonia), tampoco se sefiala como se monitoreara el
paso de pecesy otra fauna acuatica por el canal.

No se ha considerado el impacto de la construccién y
ampliacion de nuevas vias en la margen izquierda del
rio Napo.

Noincluye un plan de reasentamiento para el desplaza-
miento de las familias que viven en los sitios previstos
para la construccién de las obras del proyecto.

No incluye un andlisis de riesgos ni planes especificos
de contingencia, a pesar que el EIA sefiala que existe un
riesgo y vulnerabilidad que aumentara de forma consi-
derable para las comunidades y terrenos a lo largo de
50 km del tramo del rio Amazonas entre Puerto Vara-
deroy Francisco de Orellana enlaunidn del Napo.

No se han identificado ni evaluado lo impactos acumu-
lativos y sinérgicos.

La presente seccion se basa en el informe “Evaluacion de la propuesta del proyecto: Central Hidroeléctrica de Mazan y su Sistema de Transmision elaborado por

International Rivers” y el “Estudio de Impacto Ambiental detallado del proyecto”.
Rios, quebradas y arroyos.
Lagos, lagunas y pantanos.
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(Esta publicacién ha sido posible gracias a: \ [Esta publicacion ha sido posible gracias al apoyo del Pueblo de los \
Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID).

Las opiniones aqui expresadas son las del autor (es) y no reflejan
necesariamente la opinion de Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) ni del Gobierno de los Estados Unidos,

k J Ci de las otras instituciones que contribuyen para su publicacidon. j

Para mayor informacidn escribir a: amazoniaehidroelectricas@gmail.com



